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СВЕТИЛЬНИК ПСС 1EX С КОНЦЕВОЙ КЛЕММНОЙ КОРОБКОЙ (ККК)

СВЕТИЛЬНИК ПСС 1EX С ПРОХОДНОЙ КЛЕММНОЙ КОРОБКОЙ (ПКК)

СВЕТИЛЬНИК ПСС 1EX С КРЕПЛЕНИЕМ НА ТРУБУ

ПСС 1Ex

Вариант комплектации светильника ПСС 
с концевой клеммной коробкой (ККК)

А, мм
C, мм D

Ø кабеля, 
ммПСС 15 ПСС 30 ПСС 50 ПСС 70

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c адаптером под 
металлорукав с Ду 12 мм 

248 248 283 340 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 248 248 283 340 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 248 248 283 340 115 G 1/2'' 6-12 

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 248 248 283 340 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 15 мм 248 248 283 340 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 20 мм 248 248 283 340 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 248 248 283 340 105 3/4'' NPT 12-18 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 248 248 283 340 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 248 248 283 340 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 248 248 283 340 105 G 3/4'' 6-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 248 248 283 340 105 М25х1,5 12-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 248 248 283 340 105 М25х1,5 6-18 

*Размер B равен сумме С и 75 мм в зависимости от выбранных кабельных вводов

Вариант комплектации светильника ПСС 
с проходной клеммной коробкой (ПКК)

А, мм
C, мм E, мм D

Ø кабеля, 
ммПСС 15 ПСС 30 ПСС 50 ПСС 70

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c адаптером под 
металлорукав с Ду 12 мм 

248 248 283 340 148 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 248 248 283 340 115 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 248 248 283 340 115 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 248 248 283 340 115 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 15 мм 248 248 283 340 115 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 20 мм 248 248 283 340 115 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 248 248 283 340 105 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 248 248 283 340 105 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 248 248 283 340 105 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 248 248 283 340 105 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 248 248 283 340 105 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 248 248 283 340 105 105 М25х1,5 6-18 

*Размер B равен сумме С и E в зависимости от выбранных кабельных вводов

Вариант комплектации светильника ПСС 
с креплением на трубу

А, мм B, мм
Ø кабеля, 

мм

Допуск на 
размеры А 

и B, ммПСС 15 ПСС 30 ПСС 50 ПСС 70
ПСС 

15, 30
ПСС 

50, 70

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 277 277 326 383 161 165 12-18 ±9

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 277 277 326 383 161 165 6-18 ±9

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 277 277 326 383 161 165 12-18 ±9

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 277 277 326 383 161 165 6-18 ±9

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 277 277 326 383 161 165 12-18 ±9

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 277 277 326 383 161 165 6-18 ±9

Светодиодные светильники для 1-й и 2-й зоны взрывоопасности
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СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX (КРЕПЛЕНИЕ НА КОНСОЛИ)

СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX (КРЕПЛЕНИЕ НА СКОБУ)

УСС 2Ex

Вариант комплектации светильника 
УСС с концевой клеммной коробкой 
(ККК)

А/B, мм

C, мм D
Ø 

кабеля, 
мм

УСС-9, 
12, 18, 
24, 32

УСС-36, 
48

УСС-65 УСС-70
УСС-

130, 150
УСС-260

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c 
адаптером под металлорукав с Ду 12 мм 

218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 
15 мм

218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 
20 мм

218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 115
Ду 20 

мм
6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 218/177 268/227 368/328 468/428 668/630 650/606 105 М25х1,5 6-18 

Размер B — длина скобы

Вариант комплектации 
светильника УСС с концевой 
клеммной коробкой (ККК)

А/B, мм

C, мм D
Ø 

кабеля, 
мм

УСС-9, 12, 
18, 24, 32

УСС-36, 48 УСС-65 УСС-70
УСС-130, 
150, 260

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 
c адаптером под металлорукав с Ду 
12 мм 

170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с 
Ду 15 мм

170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с 
Ду 20 мм

170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170/95 220/95 320/120 420/145 620/145 105 М25х1,5 6-18 

Размер B — расстояние до упора

Светодиодные светильники для 2-й зоны взрывоопасности
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СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX (КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДНОЕ)

СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX (КРЕПЛЕНИЕ НА ТРОС)

УСС 2Ex
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Вариант комплектации светильника 
УСС с концевой клеммной коробкой 
(ККК)

А, мм

C, мм D
Ø 

кабеля, 
мм

УСС-9, 
12, 18, 
24, 32

УСС-36, 
48

УСС-65 УСС-70
УСС-

130, 150, 
260

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c 
адаптером под металлорукав с Ду 12 мм 

170 220 320 420 620 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 170 220 320 420 620 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 170 220 320 420 620 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 170 220 320 420 620 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 
15 мм

170 220 320 420 620 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 
20 мм

170 220 320 420 620 115
Ду 20 

мм
6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170 220 320 420 620 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170 220 320 420 620 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170 220 320 420 620 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170 220 320 420 620 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170 220 320 420 620 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170 220 320 420 620 105 М25х1,5 6-18 

Вариант комплектации 
светильника УСС  с концевой 
клеммной коробкой (ККК)

А/B, мм

C, мм D
Ø 

кабеля, 
мм

УСС-9, 
12, 18, 
24, 32

УСС-36, 
48

УСС-65 УСС-70
УСС-

130, 150
УСС-260

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 
c адаптером под металлорукав с Ду 
12 мм 

170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод  под трубу 1/2'' NPT 170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод  под трубу G 1/2'' 170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод  под трубу М20х1,5 170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав 
с Ду 15 мм

170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав 
с Ду 20 мм

170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 115
Ду 20 

мм
6-12 

Кабельный ввод  под трубу 3/4'' NPT 170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод  под трубу 3/4'' NPT 170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод  под трубу G 3/4'' 170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170/150 220/150 320/300 420/300 620/300 620/600 105 М25х1,5 6-18 

Размер B — длина накладного крепления

Светодиодные светильники для 2-й зоны взрывоопасности
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СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (КРЕПЛЕНИЕ НА КОНСОЛИ)

СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (КРЕПЛЕНИЕ НА СКОБУ)

УСС 2Ex низковольтные

Вариант комплектации светильника УСС 
с концевой клеммной коробкой (ККК)

А/B, мм

C, мм D
Ø кабеля, 

ммУСС-9, 12,18, 
24, 32

УСС-36, 48 УСС- 70

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c 
адаптером под металлорукав с Ду 12 мм 

218/177 268/227 468/428 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 218/177 268/227 468/428 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 218/177 268/227 468/428 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 218/177 268/227 468/428 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 15 
мм

218/177 268/227 468/428 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 20 
мм

218/177 268/227 468/428 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 218/177 268/227 468/428 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 218/177 268/227 468/428 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 218/177 268/227 468/428 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 218/177 268/227 468/428 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 218/177 268/227 468/428 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 218/177 268/227 468/428 105 М25х1,5 6-18 

Размер B — длина скобы

Вариант комплектации светильника 
УСС с концевой клеммной коробкой 
(ККК)

А/B, мм

C, мм D
Ø кабеля, 

ммУСС-9, 12,18, 
24, 32

УСС-36, 48 УСС-70

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c 
адаптером под металлорукав с Ду 12 
мм 

170/95 220/95 420/145 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 170/95 220/95 420/145 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 170/95 220/95 420/145 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 170/95 220/95 420/145 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с 
Ду 15 мм

170/95 220/95 420/145 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с 
Ду 20 мм

170/95 220/95 420/145 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170/95 220/95 420/145 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170/95 220/95 420/145 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170/95 220/95 420/145 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170/95 220/95 420/145 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170/95 220/95 420/145 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170/95 220/95 420/145 105 М25х1,5 6-18 

Размер B — расстояние до упора

Низковольтные светодиодные светильники для 2-й зоны взрывоопасности
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СВЕТИЛЬНИК  УСС 2EX НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДНОЕ)

СВЕТИЛЬНИК  УСС 2EX НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (КРЕПЛЕНИЕ НА ТРОС)

УСС 2Ex низковольтные
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Вариант комплектации светильника 
УСС с концевой клеммной коробкой 
(ККК)

А, мм

C, мм D
Ø кабеля, 

ммУСС-9, 12,18, 
24, 32

УСС-36, 48 УСС-70

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c 
адаптером под металлорукав с Ду 12 
мм 

170 220 420 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 170 220 420 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 170 220 420 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 170 220 420 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 
15 мм

170 220 420 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 
20 мм

170 220 420 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170 220 420 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170 220 420 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170 220 420 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170 220 420 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170 220 420 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170 220 420 105 М25х1,5 6-18 

Вариант комплектации светильника УСС 
с концевой клеммной коробкой (ККК)

А/B, мм

C, мм D
Ø кабеля, 

ммУСС-9, 12,18, 
24, 32

УСС-36, 48 УСС- 70

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c 
адаптером под металлорукав с Ду 12 мм 

170/150 220/150 420/300 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 170/150 220/150 420/300 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 170/150 220/150 420/300 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 170/150 220/150 420/300 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 15 
мм

170/150 220/150 420/300 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 20 
мм

170/150 220/150 420/300 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170/150 220/150 420/300 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 170/150 220/150 420/300 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170/150 220/150 420/300 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 170/150 220/150 420/300 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170/150 220/150 420/300 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 170/150 220/150 420/300 105 М25х1,5 6-18 

Размер B — длина накладного крепления

Низковольтные светодиодные светильники для 2-й зоны взрывоопасности
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СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX МАГИСТРАЛЬ (КРЕПЛЕНИЕ НА КОНСОЛИ)

СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX МАГИСТРАЛЬ (КРЕПЛЕНИЕ НА СКОБЕ)

УСС 2Ex Магистраль
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Вариант комплектации светильника 
УСС с концевой клеммной коробкой 
(ККК)

А/B, мм

C, мм D
Ø кабеля, 

ммУСС-24, 40 УСС-65, 90 УСС-130 УСС-180 УСС-240

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c 
адаптером под металлорукав с Ду 12 
мм 

268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 
15 мм

268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 
20 мм

268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 268/227 368/328 468/428 668/630 868/830 105 М25х1,5 6-18 

Размер B — длина скобы

Вариант комплектации 
светильника УСС  с концевой 
клеммной коробкой (ККК)

А/B, мм
C, мм D

Ø 
кабеля, 

ммУСС-24, 40 УСС-65, 90 УСС-130 УСС-180 УСС-240

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 
c адаптером под металлорукав с Ду 
12 мм 

220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав 
с Ду 15 мм

220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав 
с Ду 20 мм

220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 220/95 320/120 420/145 620/145 820/145 105 М25х1,5 6-18 

Размер B — расстояние до упора

Светодиодные светильники для 2-й зоны взрывоопасности
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СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX МАГИСТРАЛЬ (КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДНОЕ)

СВЕТИЛЬНИК УСС 2EX МАГИСТРАЛЬ (КРЕПЛЕНИЕ НА ТРОС)

УСС 2Ex Магистраль

Вариант комплектации 
светильника УСС с концевой 
клеммной коробкой (ККК)

А, мм

C, мм D
Ø 

кабеля, 
мм

УСС-24, 
40

УСС-65, 
90

УСС-130 УСС-180 УСС-240

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 
c адаптером под металлорукав с Ду 
12 мм 

220 320 420 620 820 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 220 320 420 620 820 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 220 320 420 620 820 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 220 320 420 620 820 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав 
с Ду 15 мм

220 320 420 620 820 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав 
с Ду 20 мм

220 320 420 620 820 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 220 320 420 620 820 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 220 320 420 620 820 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 220 320 420 620 820 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 220 320 420 620 820 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 220 320 420 620 820 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 220 320 420 620 820 105 М25х1,5 6-18 

Вариант комплектации светильника УСС 
с концевой клеммной коробкой (ККК)

А/B, мм
C, мм D

Ø кабеля, 
ммУСС-24, 40 УСС-65, 90 УСС-130 УСС-180 УСС-240

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT c 
адаптером под металлорукав с Ду 12 мм 

220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 148 Ду 12 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 1/2'' NPT 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 115 1/2'' NPT 6-12 

Кабельный ввод под трубу G 1/2'' 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 115 G 1/2'' 6-12

Кабельный ввод под трубу М20х1,5 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 115 М20х1,5 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 15 мм 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 115 Ду 15 мм 6-12 

Кабельный ввод под металлорукав с Ду 20 мм 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 115 Ду 20 мм 6-12 

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 105 3/4'' NPT 12-18

Кабельный ввод под трубу 3/4'' NPT 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 105 3/4'' NPT 6-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 105 G 3/4'' 12-18 

Кабельный ввод под трубу G 3/4'' 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 105 G 3/4'' 6-18 

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 105 М25х1,5 12-18

Кабельный ввод под трубу М25х1,5 220/150 320/300 420/300 620/300 820/600 105 М25х1,5 6-18 

Размер B — длина накладного крепления

Светодиодные светильники для 2-й зоны взрывоопасности
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